
 
 
 

MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 TOURING S.E. - TECHNIKAI ADATOK 
 
 
MOTOR   

Típus : 90° hengerszögű, négyütemű, négyszelepes,  
kéthengeres V motor, dupla gyújtással 

Hűtés : levegő és olajhűtés, olajhűtő ventilátorral 

Hengerűrtartalom : 1380 cm³ 
Furat és löket : 104 x 81.2 mm 
Sűrítés : 10.5 : 1 
   
Legnagyobb teljesítmény : 71 kW (96 HP), 6500 ford/perc  
Legnagyobb nyomaték : 120 Nm (12.3 kgm), 2750 ford/perc 
   

Üzemanyag rendszer / Gyújtás : elektronikus szekvenciális Multipoint 
befecskendezés Magneti Marelli IAW7SM 
computerrel, “ride by wire”, Ø 52 mm szívócső 
ház, IWP 243 Magneti Marelli injektorok, dupla 
oxigén szenzor, 3 különböző vezérlés a 
felhasználástól függően, kipörgésgátló, 
tempomat 

Indítás : elektromos indítómotor 
Gyújtógyertya : NGK LMAR8F, hengerenként 2 gyertya 

   
Kipufogó rendszer : rozsdamentes acél, háromutas katalizátor, 

dupla lambda szondával 
Emisszió jóváhagyás : Euro 3 
   
MEGHAJTÁS   

Váltó : 6 sebességes 
Áttétel értékek : 1. 17/38 = 1 : 2.235 
 : 2. 20/34 = 1 : 1.700 
 : 3. 23/31 = 1 : 1.348 
 : 4. 26/29 = 1 : 1.115 
 : 5. 31/30 = 1 : 0.968 
 : 6. 30/24 = 1 : 0.8 
   
Elsődleges hajtás : spirális fogazású, áttétel 26/35 = 1: 1,346 
Végáttétel : kardántengely két kardánkereszttel, fix, ferde 

fogazású áttétellel, 10/36 = 1: 3.6 
Kuplung : egytárcsás, belső rezgéscsillapító rugókkal 

  



 
 
 

   
   
   
VÁZ   

Vázszerkezet : dupla bölcsőváz, motorfelfüggesztés 
rezgéscsökkentő gumi szilentekkel 

Tengelytáv : 1685 mm    
Első felfüggesztés : hidraulikus teleszkópvilla 
Rugóút elöl : 120 mm 
Hátsó felfüggesztés : lengőkar, dupla rugó-gátló egységgel, állítható 

rugó előfeszítés  
Rugóút hátul : 110 mm 
Első fék : dupla, 320 mm-es rozsdamentes tárcsa, 

Brembo radiális féknyereg 4 dugattyúval 
Hátsó fék : 282 mm rozsdamentes tárcsa, Brembo 

féknyereg 2 dugattyúval 
Kerékpánt : alumínium ötvözet  
Első kerékpánt méret : 3.50” x 18” 
Hátsó kerékpánt méret : 6.00” x 16” 
Első gumiabroncs : 130/70 R 18” 
Hátsó gumiabroncs : 200/60 R 16”   
   
ELEKTROMOS RENDSZER   
Rendszer feszültség : 12 V 
Akkumulátor : 12V - 18 Ah 
Generátor : 12 V - 550 W  
   
MÉRETEK   
Hosszúság : 2445 mm   
Szélesség : 1030 mm  
Magasság : 1460 mm  
Ülés magasság : 740 mm  
Hasmagasság : 165 mm 
Tömeg* 
 

: 322 Kg 
 

Üzemanyag tartály térfogat : 20.5 liter   
Üzemanyag tartalék : 5 liter 

 
* Menetkész tömeg, üzemanyag nélkül 


